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Ulepszone narzedzia do
spawania wibracyjnego s

Klienta

Dostepne rozmiary ziaren:
0,1-0,3/0,3-0,5/0,6-1,0mm
....lub wieksze.

Przyktad: narzedzie cierne z
nalutowanymi ziarnami wegllkow

Nasze kompetencje:

Listemann jest wiodacym europejskim dostawcg ustug taczenia metodg
lutowania prézniowego. Od wielu lat produkujemy narzedzia tnace i Scierne z
uzyciem technologii lutowania. Nasze badania nad specjalnymi rodzajami lutowi
i sposobem rozmieszczania ziaren Sciernych daty nam wyjatkowa pozycje na
rynku.

Korzysci dla Klienta:

Oto wypowiedz naszego Klienta (duzy dostawca czesci z tworzyw sztucznych
dla motoryzacji):

,Uzywajac narzedzi do spawania wibracyjnego z nalutowang warstwa materiatu
Sciernego byliSmy w stanie znacznie ograniczy¢ czas faczenia, zwigkszy¢
zywotno$¢ narzedzi i poprawi¢ jako$¢ taczenia. Remontujgc zuzyte
narzedzia z uzyciem technologii lutowania firmy Listemann uzyskali$my
znaczne oszczednosci”

Zalety:
Koncepcja i projekt narzedzia jest wtasnoscig Klienta.

W naszym procesie lutowania uzyskujemy doskonatg przyczepnos¢ ziaren do
narzedzia co skutkuje lepszymi wiasciwo$ciami uzytkowymi w zastosowaniach
gdzie wystepuja duze naciski i wysokie temperatury.

Nasze ustugi:
Swsparcie techniczne w fazie projektu i doboru materiatu
§lutowanie prozniowe prototypéw i wyrobéw w produkcii seryjnej
w atrakcyjnych cenach

Materiaty:

§narzedzia moga by¢ wykonane niemal z kazdego gatunku stali

Spowierzchnia tragca wykonana z nalutowanych ziaren weglika wolframu
o uziarnieniu 0,1 - 3,0 mm
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